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MEC 310 Opcién A — Falla automatica de red

1. Advertencias e informacién legal

Informacion legal y responsabilidad

Thomson Technology no se hace responsable de la instalacion u operacion del equipo. Si hay alguna
duda sobre como instalar u operar el motor/generador controlado por la unidad, se debe contactar a la
companiia responsable de la instalacion u operacion del equipo.

Las unidades no deben ser abiertas por personal no autorizado. Si se abren se
perdera la garantia.

Conocimiento del riesgo de descarga electrostética

Se debe tener suficiente cuidado en proteger las terminales contra descargas estaticas durante la
instalacion. Una vez se haya instalado y conectado la unidad, estas precauciones no son ya
necesarias.

Asuntos de seguridad

Instalar la unidad implica trabajar con corrientes y voltajes peligrosos. Por lo tanto, la instalacion debe
realizarla personal autorizado que entienda los riesgos involucrados en el trabajo con equipo eléctrico
energizado.

Sea consciente de las corrientes y voltajes peligrosos. No toque ninguna
entrada de medida CA ya que esto puede causar lesions o muerte.

Ajustes de fabrica

La unidad se entrega con ciertos ajustes de fabrica. Debido al hecho de que estos ajustes se basan
en valores promedio, no son necesariamente correctos para cada motor/generador individual.
Entonces, se debe tomar la precaucion de revisar los ajustes antes de poner en marcha el motor.

Definiciones

A lo largo de este documento se presenta una serie de notas y advertencias. Para asegurar que se
noten, se resaltaran para separarlas del texto general.

Notas

Las notas dan informacion general que al lector le sera util tener en cuenta.

Advertencias

resultar en la muerte, lesiones a las personas o dafios a los equipos si no se

f Las advertencias indican situaciones potencialmente peligrosas que podrian
siguen ciertas guias.

PMQ76S REV 0 07/03/26 Thomson Technology Pag 4 de 18




MEC 310 Opcién A — Falla automatica de red

2. Descripcién de la opcion

Este documento describe la funcionalidad de la medicién de voltaje CA y la funciéon que contiene la
opcién A.

NUmeros ANSI

Funcioén No. ANSI

Medida de voltaje trifasico CA, 50-480V AC, 50/60Hz -

Falla por sobre y bajo voltaje trifasico 27/59

Falla por sobre y baja frecuencia trifasica 81
Opcion A

La opcidén A es una opcién de software y hardware, lo que significa que la ldmina metdlica frontal se
debe cambiar. La unidad basica controlador del generador MEC 310 puede estar equipada con la
opcién A. Con ésta, el MEC 310 funcionard como un controlador real de sistema de energia en
emergencias. Se supervisa la red (busbar) y si se detecta una falla (voltaje/frecuencia), se envia
una sefial de desconexién al interruptor de la red. Al mismo tiempo se inicia la secuencia de
arranque para el generador. Cuando el generador esta dentro de los limites, se transmite una sefal
para cerrar el interruptor del generador. Cuando la red regresa y ha expirado el temporizador de red
OK, el interruptor del generador se abre y el interruptor de la red se cierra.
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MEC 310 Opcién A — Falla automatica de red

3. Equipo (hardware)

Terminales

Las entradas de voltaje CA estan ubicadas en las terminales 43-47. La salida de relevo del
interruptor de red esta ubicada en las terminales 51 y 52.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
@ SINISINISISLY) 8@@@@@@@@@@ 8 QESVESTTES 8
IR=aTal YO e O BYATE| IG=a =]
12 ii, 415 6 7 9 101112131415|16 17 18 19202|12|22|32|4252|627
+O/'8123 812 3456|484 g 5
3 3 8 3 ¢ 3 2| Rz Rz Res R R26
5] 5] - 49
Power | Status Multi func- Binary inputs s Emergency @
supply tional inpuf g stop 50 o
s 51 @o
g 52 S,
A CanH 53 %
Can 1J1939
Option HS{ com 54 @0 ¢
CanlL 55 @o
56 @a
57 @O
58 @ .
. 59
ACV mains ACV Gen Gen Current
L1 N L2 NA L3 L1 N NA L2 NA L3 L1 L2 L3 |/| |/':|
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3940 4142 43 44 4546 4748
T ) [ T Z@=0=! ) T EOXH [ I Z@=0= T )
8 .2.6.9.2 @ S.2.8.9,2.9 @ SSE2SE

Vista posterior de la unidad

Control de AME

28 Voltaje de red L1
29 Voltaje de red neutro
30 Voltaje de red L2 Rango de voltaje 50-480V CA valor fase a fase
31 No conectar
32 Voltaje de red L3
47-48 Relevo de control del interruptor de red, 2A Fun(;i()n NC (normalmente cerrada). No

230V CD/V CA configurable
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Cableado trifasico
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Cableado monofasico

RED MEC 310
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MEC 310 Opcién A — Falla automatica de red

Botones y LEDs
La presentacién para la opcion A incluye 1 botén y 2 LEDs extra.

Cierre manual del interruptor RED PRESENTE: LED encendido (verde)
i de red. Sélo es posible si se | | si la red estad presente y dentro de los |
! ha seleccionado MANUAL . | i limites. ;
: ; ! FALLA DE RED: LED titilando (rojo) cuando !
ocurre la falla de red y se vuelve permanente

LED encendido (verde), si

; ; cuando expira el temporizador de falla de red.
MB esta cerrado. LED

Empieza a titular (verde) cuando se restaura la
red. EI LED sigue titilando (verde) hasta que

apagado si MB esta abierto. se acaba el tiempo de “Retardo de red OK” .

Abertura manual del interruptor
i de red. Solo es posible si se ha
| seleccionado MANUAL

Para informacién general sobre la presentacion de los LEDs y botones por favor
ver el Manual de Instrucciones de Instalacion y Referencia.
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4. Descripciones funcionales

Secuencia de tiempo de falla de red

Abre el interruptor de red y arranca el motor

Mains OK

MB On

mce
< >

GB On

Gen start seq ]

!
= trop

A

Gen stop seq

Gen running

Gen f/U OK

A

Mainsfailure Mains OK

detected

Secuencia de tiempo de falla de red

Arranca el motor y abre el interruptor de red

Mains OK

MB On

GB On

o loscy
Y Ll

< tvBC o
-

Gen start seq |_|
tep )
Gen stop seq

< trop
Y

Gen running [

Genf/U OK

¢ try 5
Mainsfailure Mains OK

detected
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Explicacién del temporizador

Temporizador Descripciéon

trp Retardo en falla de red
ver 7063y 7073

tru Frecuencia/voltaje OK
Ver 6220

trob Retardo de falla de red OK
ver 7062y 7072

teec Retardo de GB encendido
Ver 6231

tmec Retardo de MB encendido
Ver 7082

Secuencias de apagado (ON) y encendido (OFF)

Condiciones para operaciones del interruptor

Secuencia

Condicién

GB encendido, cierre directo

Retroalimentacion de marcha
Frecuencia/voltaje del generador OK

MB abierto

MB encendido, cierre directo Frecuencia/voltaje de red OK
GB abierto

GB apagado, abertura directa Apagado
Dispara alarmas de GB

MB apagado, abertura directa Falla de red

El control de falla de red seleccionado Arranca el motor + abre MB

Si el generador falla en arrancar o el interruptor del generador falla en cerrase y
lared estad OK, el temporizador de red “ok u” y red “ok f” debe expirar antes de

gue se cierre el interruptor de la red.

El control de la falla de red seleccionado Arranca el motor
Si el generador falla en arranca o el interruptor del generador falla en cerrarse,

el interruptor de red se cierra.
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MEC 310 Opcién A — Falla automatica de red

Configuracién
El siguiente ejemplo muestra el menu para ajustar el bajo voltaje de falla de red:

El siguiente ejemplo muestra el menu para ajustar el alto voltaje de falla de red.

El temporizador para el punto de ajuste de alto y bajo voltaje se ajusta en el menu para
bajo voltaje. El mismo principio se usa para ajustar la alta y baja frecuencia.
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MEC 310 Opcién A — Falla automatica de red

El siguiente ejemplo muestra el temporizador de retardo de cierre de MB. El retardo seleccionado
es el tiempo entre la transmision de la sefial GB abierto y la transmision de la sefial MB cerrado.

El siguiente ejemplo muestra el temporizador de falla de MB cerrado. Si el temporizador expira
antes que el MB se cierre, la alarma se activara. Si no se usan sefiales el MEC310 considerara
automaticamente que el interruptor se esta cerrando.

El mismo principio se usa para el GB.

PMQ76S REV 0 07/03/26 Thomson Technology Pag 13 de 18




MEC 310 Opcién A — Falla automatica de red

PMQ76S REV 0 07/03/26 Thomson Technology Pag 14 de 18
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5. Listade parametros

La configuracion de los parametros se hace a través del software de programacion TPS 300. A
continuacion se presentan los ajustes en tablas. Los ajustes por defecto se pueden cambiar por los
ajustes pertinentes.

Los ajustes marcados con un asterisco * también se pueden cambiar usando la
nrecentacriAn an nantalla

Descripcién de la tabla de parametros
La tabla consta de los siguientes ajustes posibles:

Punto fijo: El punto fijo de alarma se ajusta en el mend de puntos fijos. El ajuste es un
porcentaje de los valores nominales.

Temporizador: El ajuste del temporizador es el tiempo que debe pasar desde que se alcanza el
nivel de alarma hasta que ocurre la alarma.

Salida de relevo A: El relevo A puede ser activado por la salida A.

Salida de relevo B: El relevo A puede ser activado por la salida B.

Habilitar: La alarma se puede activar o desactivar. Encendido (ON), significa siempre
activada. Marcha (RUN) significa que la alarma tiene estado de marcha. Esto

significa que esta activada cuando la sefial de marcha esta presente.

Clase de falla: Cuando ocurre la alarma la unidad reacciona dependiendo de la clase de falla
seleccionada.

Pueden existir pequefias diferencias entre tablas individuales debido al caracter
de lne narAmetrne

Tabla panoramica
Prueba AMF
2160Falla cierre GB

7040 Prueba AMF

2170 Falla abertura GB Falla GB 7060 Voltaje de falla de red

abertura

2200 Falla cierre MB Falla cierre MB 7062 Voltaje de red OK

2210Falla MB abertura 7065 Control de falla de red
6050 Redes de

transformadoresTransformador de 7070

red
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MEC 310 Opcién A — Falla automatica de red

6070 Modo grupo generadorModo 7072 Frecuencia de red OK
grupo generador

6100 CoContador 7080

6230 Control del interruptor del
generador
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MEC 310 Opcién A — Falla automatica de red

Tabla de parametros

2160 Falla cierre GB

No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
2161 Falla cierre GB | Temporizador 0.0s 10.0s 1.0s
2170 Falla abertura GB
No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
2171 Falla abertura GB | Temporizador 0.0s 10.0s 1.0s
2200 Falla cierre MB
No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
2201 Falla cierre MB | Temporizador 0.0s 10.0s 1.0s
2210 Falla abertura MB
No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
2211 Falla abertura MB | Temporizador 0.0s 10.0s 1.0s
6050 Redes de transformadores
No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
6051 Redes de Primaria 50V 25000V 440V
transformadores
6052 Redes de Secundaria 50V 480V 440V
transformadores

Si no se usatransformador de voltaje se puede mantener

6070 Modo grupo generador

el ajuste 440/440V.

No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
6071 Modo grupo generador Isla AMF Isla
6100 Contador
No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
6103* | Contador | No. de operaciones MB | O 20000 0
6230 Control del interruptor del generador
No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
6231 Retardo cierre GB | Temporizador 0.0s 30.0s 05s
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7040 Prueba AMF

No. Ajuste Ajuste min. | Ajuste Ajuste de Ajuste
max. fabrica
7042 Activacion Punto fijo Entrada Boton Entrada Botén
digital digital o
botén
7041 Temporizador Temporizador 0.0s - 990.0 s 50s
7043 Habilitar Habilitar OFF - ON ON
7060 Voltaje de falla de red
No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
7063* | Falla de red U bajo Punto fijo 80% 100% 92%
7061* | Falla de red Temporizador 1.0s 990.0 s 50s
7064* | Falla de red U alto Punto fijo 100% 120% 103%
7062 Voltaje de red OK
No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
7062* | Red OK U | Temporizador 1.0s 9900.0 s 60.0s
7065 Control de falla de red
No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
7065 Control de falla de red Arranca Arranca Arranca
motor + motor motor + abre
abre MB MB
7070 Frecuencia de fallade red
No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
7073 | F falla de red baja* Punto fijo 80% 100% 97%
7071 Falla de red* Temporizador 1.0s 990.0 s 50s
7074 F falla de red alta* Punto fijo 100% 120% 103%
7072 Frecuencia de red OK
No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
7072 F de red * | Temporizador 1.0s 9900.0 s 60.0 s
7080 Control de interruptor de red
No. Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste de
min. max. fabrica
7082 Retardo cierre MB | Temporizador 0.0s 30.0s 05s

Thomson Technology se reserva el derecho de cambiar cualquier parte de este documento
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