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1. Sobre este documento 
 

Propósito general 
Este documento es el Manual del Operador para el controlador de generador MEC 310 de Thomson 
Technology. El documento incluye información sobre los botones, LEDs, lecturas en pantalla y teoría 
básica de operación.  
 
El propósito general es dar al operador información importante que se debe usar en la operación diaria 
de la unidad. 
 
 
 
 
 
 

Usuarios a quienes va dirigido 
Este manual del operador está dirigido principalmente a los operadores que lo usan a diario. Con base 
en este documento el operador podrá realizar procedimientos simples día-a-día. 

Contenido / estructura general  
El documento está dividido en capítulos y con el fin de simplificar la estructura y facilitar su uso, cada 
capítulo comienza en la parte superior de una nueva página.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor asegúrese de leer este manual antes de tr abajar con el controlador  
MEC3 310 y el grupo generador a con trolar. No hacerlo puede resultar en 
daños al equipo o lesiones a las personas. 
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2. Advertencias e información legal 
 

Información legal y responsabilidad 
THOMSON TECHNOLOGY no se hace responsable de la instalación u operación del grupo moto-
generador. Si hay alguna duda sobre cómo instalar u operar el motor controlado por el MEC310, se debe 
contactar a la compañía responsable de la instalación u operación del moto-generador. 
 
 
 
 

Conocimiento del riesgo de descarga electrostática 
Se debe tener suficiente cuidado en proteger los terminales contra descargas estáticas durante la 
instalación. Una vez se haya instalado y conectado la unidad, estas precauciones ya no son necesarias. 

Asuntos de seguridad 
Instalar la unidad implica trabajo con corrientes y voltajes peligrosos. Por lo tanto, la instalación la debe 
llevar a cabo personal autorizado, que entienda los riesgos involucrados en trabajar con equipo eléctrico 
energizado. 
 
 
 
 

Ajustes de fábrica 
La unidad se entrega con ciertos ajustes de fábrica. Debido al hecho de que estos ajustes se basan en 
valores genéricos, no son necesariamente los ajustes correctos que coinciden para cada motor 
individual. Por lo tanto, se debe tener la precaución de asegurar los ajustes adecuados antes de poner 
en marcha el motor. En algunos casos se han deshabilitado ajustes de protección en un esfuerzo por 
permitir al agente de comisión una puesta en marcha fácil. Por lo tanto, todos los ajustes de protección 
para alarmas y apagado se deben revisar para asegurar que el grupo motor-generador está protegido 
adecuadamente contra falla catastrófica.  

Definiciones 
A lo largo de este documento se presenta una serie de notas y advertencias. Para asegurar que se noten, 
se resaltarán para separarlas del texto general.  

Notas 

 
  
 

 

Advertencias 

 
 
 
 

Las notas dan información general, que será de ayud a para tener en cuenta por 
el lector.  

 

Las advertencias indican una situación potencialmen te peligrosa que podría 
resultar en la muerte, lesiones a las personas o da ños en los equipos si no se 
siguen ciertas guías.  

Sea consciente del riesgo con las corrientes y volt ajes. No toque ninguna 
entrada de medición de CA ya que esto puede produci r lesiones o muerte.  

Los controlado res no deben ser abiertos por personal no autorizad o. Si se abren o se 
rompen los sellos de garantía, se anulará la garant ía.  



CONTROLADOR MEC 310 MOTOGENERADOR  con AMF– MANUAL DEL OPERADOR 
 

PM090S  Rev 2  10/02/09 Thomson Technology 4 

 

3. Botones, LEDs y presentación en pantalla 
 
 

Dimensiones 
 
Dimensiones frontales H x W 160 x 220 mm (6.30” x 8.66”) 

Profundidad de la unidad 54 mm (2.13 “) 

 

Funciones de los botones – Controlador Isla (Estánd ar) 
Los botones en la unidad tienen las siguientes funciones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUN [MARCHA] : 
Permite Arranque o 
Marcha local del 
motor.  

Para Habilitar este 
botón el Modo de 
Operación debe estar 
en MAN. 

OFF(APAGADO) : 
Detiene el motor 
inmediatamente.  

Si la unidad está en 
marcha en modo AUTO, 
el modo de operación 
cambiará a MAN y el 
motor se detendrá 
inmediatamente. 

 

AUTO: 
Selector Modo 
Operación Automático. 

Requiere una Entrada 
de Arranque Remoto 
para iniciar la 
Secuencia de 
Arranque /Marcha. 

MAN: 
Selector Modo Operación 
Manual. 

Requiere que se presione el 
botón RUN (MARCHA) para 
iniciar la Secuencia de 
Arranque /Marcha. 

� : 
Presentación 
normal: Recorre la 
pantalla hacia arriba 
1 vez.  
 
Menú Programa: 
aumenta el valor a 
ajustar. 

� : 
Presentación normal: 
Recorre la pantalla hacia 
abajo 1 vez. 
Menú Programa: reduce el 
valor a ajustar 

ESC: 
Escapar /Salir del Menú de 
Parámetros, Lista de Alarmas  
o Registro de Eventos a 
Presentación Normal. 

TEST [PRUEBA] :  
Activa la prueba programada 
temporizada (es decir, prueba sin 
carga basada en temporización) 

LAMP TEST (PRUEBA 

LAMAPARAS) : 
Activa todos los LED 
por 3 segundos.   
 

ENTER [INTRO]: 
Introduce el valor o 
reconoce alarma.   
 

     :  

Silencia la Bocina Local  
y restablece la salida del 
relé de bocina.  

Sostener por 2 seg. para 
mostrar lista de alarmas. 
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RUN (Marcha):  Permite arranque local y marcha del motor. El Modo de Selección debe estar en MAN 

para habilitar este botón. 
  

OFF (Apagado) : Detiene el motor instantáneamente. Si la unidad está en el modo AUTO, el modo 
cambiará a MAN y el motor se detendrá inmediatamente. 

Note: Para  aclarar Apagado (Shutdown) por falla, se debe presionar primero el botón OFF 
antes de presionar el botón ENTER. Si la condición todavía está presente, el apagado se 
reconoce y se auto-aclara cuando el dispositivo de campo o la lógica de programación 
permiten regresar al estado de no-falla. 
 

AUTO:   Selector de modo de marcha AUTO. 
 
MAN: Selector de modo de operación Manual. Requiere que se presione el botón RUN para 

iniciar la secuencia de Arranque /Marcha. 
 
TEST (Prueba) : Inicia la secuencia de prueba seleccionada por el botón. El tipo de prueba solo es 

programable usando el software utilitario TPS300.  
 
LAMP TEST: Al pulsar una vez se iluminarán todos los LED por 3 segundos.  
Prueba Lámparas 
 
ESC: Escapar /Salir del Menú de Parámetros, Lista de Alarmas  o Registro de Eventos a 

Presentación Normal. Oculta mensajes que aparecen.   
 

Restablece relevo de bocina.  Función extra: Presionar y sostener el botón por  
2 seg. para ver lista de alarmas. 

 
� : Presentación normal: Recorre la pantalla hacia arriba 1 vez. Menú Programa: aumenta el 

valor a ajustar. 
 
� : Presentación normal: Recorre la pantalla hacia abajo 1 vez. Menú Programa: reduce el 

valor a ajustar 
 
 
ENTER (Intro) : Introduce un valor o reconoce una alarma.  
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Funciones de los LED  
Los  LEDs proporcionan los siguientes estados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encendido : Indicador de encendido OK. 
 
LED de Alarma : Titilando: Alarma(s) active(s), no reconocida(s) presente(s.) 
 Permanente: Alarma(s) active(s), reconocida(s) presente(s.) 
 Ámbar: Solo condición de Alarma  
 Rojo: Condición de Apagado (Shutdown) presente, puede haber condiciones de alarma 

presentes pero los Apagados tienen mayor prioridad.  
LEDs adicionales  Indicadores 
de Alarma Titilando: Alarma(s) activa(s) no reconocida(s) donde la salida A o B está    configurada para 

el LED 1, 2, 3 o 4. 
  Permanente: Alarma(s) activa(s), reconocida(s) donde la salida A o B está configurada para el 

LED 1, 2, 3 o 4. 
 
Retroalimentación Marcha:  Proporciona desconexión de arranque o medios de respaldo e indicación 

visual del motor en marcha. Más de un tipo se pueden usar al mismo tiempo. 
 
Voltios /Hz de Generador OK:    Se enciende una vez que el voltaje y la frecuencia del generador están 

dentro de límites aceptables por un período de tiempo programado.  

LED de Encendido :  
Alimentación OK 

LED de Alarmas : 
Titilando:  Alarma(s) activa(s), no reconocida(s) presente(s.) 
Permanente: Alarma(s) activa(s) reconocida(s) presente(s.) 

Rojo = Apagado (Shutdown) / Ámbar = Alarma 
 

Voltaje y Frecuencia de Generador OK  
· Se ilumina después de que el Voltaje y la  

Frecuencia están dentro de límites para el 
retardo programado (canal 6221) 

Retroalimentación marcha 
presente (seleccionable en 
programa) 

· Presión Aceite 
· Captador Magnético 
· Alternador carga CD  
· Voltaje AC 
· Frecuencia AC 

LED Encendido  – Modo Auto 
seleccionado  

LED Encendido  – Modo Manual 
seleccionado 

LEDs adicionales indicadores de 
alarma: 
LED encendido cuando la alarma o 
condición configurada está 
presente. (Para más información ver 
configuración de relevos en el 
Manual de Instalación y Operación.)  
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Controlador AMF (Auto Mains Failure: Falla Automáti ca de RED) 
Función Opcional 

 
El controlador AMF tienen los siguientes botones adicionales a los que usa el Controlador Isla 
(Estándar): 
 

Los botones pulsadores de control de interruptor en el AMF solo están activos en el Modo de 
Operación Manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
   
GCB = Generator 
Circuit Breaker  

 
UCB = Utility Circuit 
Breaker 
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
LEDs de Estado AMF  

 
 
 

 

 LED Estado Fuente de RED  
LED Rojo Titilando  = Retardo Red fuera de 
límites, inhibe arranque motor.  

LED Rojo Permanente  = Termina retardo Red 
fuera de límites, se remueven secuencia de 
arranque y bloqueo transferencia. 

LED Verde Titilando  = Red Bien y en Retardo 
Regreso Transferencia. 

LED Verde Permanente  = Red Bien y 
transferencia a generador iniciada o completa 

GCB CERRADO , solo se permite cuando se enciende LED 
de V y Hz OK (retardo programable - canal 6221) 

Botón Cerrar  GCB  
Activo solo cuando voltaje y Hz del 
generador están dentro de límites 
programados, han terminado 
temporizaciones y retirado señal de 
cerrar UCB 

Botón Cerrar UCB  
Siempre activo cuando está seleccionado el 
modo manual, independiente de si voltaje y 
frecuencia están dentro de límites 
programados 

Botón Dispa ro (abrir) GCB  
Siempre activo cuando se está en 
Modo de Operación Manual. 

Botón Disparo (abrir) UCB  
Siempre activo cuando está seleccionado el modo 
manual, independiente de si voltaje y frecuencia 
están dentro de límites programados 
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Los LED de estado de los interruptores GCB y UCB solo se encienden cuando se cierra el 
contacto de salida de cerrar interruptor. Cuando se presiona cualquiera de los botones de 
disparo, su LED asociado se apaga inmediatamente.  
 
 

Términos y Funciones de los pulsadores y LEDs del A MF  
 
GCB = Interruptor de circuito de Generador (Generator Circuit Breaker) 
 
UCB = Interruptor de circuito de Red (Utility Circuit Breaker) 
 
Disparo GCB:   Botón de disparar / abrir el interruptor de transferencia automática o generador. Este 
botón siempre está activo cuando se ha seleccionado el Modo de Operación Manual. 
 
Cerrar GCB:   Botón de cerrar el interruptor de transferencia automática o generador. Este botón solo 
está activo si el generador está en marcha, su voltaje y frecuencia están dentro de límites aceptables 
para el retardo de tiempo programado y se ha removido Cerrar UCB (presionar Disparo UCB para 
remover la condición de inhibir Cerrar GCB.) 
 
Disparo UCB:   Botón de Red o de disparar / abrir el interruptor de transferencia automática. Este botón 
siempre está activo cuando se ha seleccionado el Modo de Operación Manual. 
 
UCB Close:   Botón de Red o Cerrar el interruptor de transferencia automática. Este botón siempre está 
activo cuando se ha seleccionado el Modo de Operación Manual. Para permitir la operación se debe 
remover Cerrar  GCB. 

 
Cambiar el modo de operación de Manual a Auto no causará errores operacionales.  Hacer este 
cambio solo devolverá al MEC 310 el control del interruptor automático y del generador.  Se 
pueden hacer cambios de modo en cualquier momento, sin embargo, si se cambia de Auto a 
Manual todas las secuencias de operación se deben llevar a cabo manualmente. No ocurrirá 
arranque de automático del generador ni transferencia de cargas esenciales. 

 
 

Funciones de LEDs AMF 
 
LED GCB:  Se enciende en verde cuando el interruptor de generador está cerrado. 
 
LED UCB:   Se enciende en verde cuando el interruptor de Red está cerrado. 
 
LED de Estado de Fuente de RED :  Da una indicación del estado del suministro en la RED, estos son: 
 
Rojo Titilando  =  Retardo de Red fuera de límites, inhibe arranque del motor.  
 
Rojo Permanente  =  Termina retardo de Red fuera de límites, se remueven secuencia de arranque de 

motor y bloqueo de transferencia. 
 
Verde Titilando  =  Red Bien y en Retardo Regreso Transferencia. 
 
Verde Permanente  =  Red Bien y transferencia a generador iniciada o completa. 
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Funciones en pantalla 
La presentación en pantalla indica tanto lecturas análogas como mensajes de alarma. A continuación se 
ilustran algunos ejemplos.  
 

 

Tipo de Controlador, Versiones de Hardware y Software. 
 
 
Se pueden mostrar varios valores análogos, se 
muestran: Nivel de Combustible, Presión Aceite, 
Temperatura Agua y RPM. 
 
Otros que se pueden mostrar son: Voltajes CA y CD, 
corriente CA, frecuencia, kW, kVA, kVAR y Factor de 
Potencia 
 
 
 
Temporizadores de Servicio 1 y 2. 
 
Horas de Marcha. 
 
 
 
 
 

Presionar ENTER para ver la lista de alarmas activas. 
 
 

 
Lista Alarmas Activas . La lista de alarmas aparece 
automáticamente cuando hay una alarma. Cuando 
aparece la flecha, hay más alarmas activas. Presionar 
� o�  para desplazarse por la lista. Al presionar ESC se 
sale de la lista. 
 
 
 
 
Presionar ENTER para acceder al menú de ajuste de 
parámetros. 
 
 

 
Ejemplo de Parámetro: Ajuste de “D+ delay” (retardo.) 
Usar �  o �  para desplazarse por la lista de ajustes. Si 
es necesario un cambio de valores, presionar ENTER y 
entrar la contraseña. Luego usar �  o �  para cambiar 
valores. Use ESC para salir de los ajustes. 

 

 

Valor Mín.         Valor Actual           Valor Máx.  

 
1.1.1.1.1  MEC 310 
HW 1.02 
SW 1.22.1   Rev. 2198 

Fuel level          80 % 
Oil press          2.0 bar 
Water          90°C 
RPM           0 

 

Alarm list 

2 alarm(s)

2 alarm(s)

High Battery 
Acknowledged 

 
 

Parameter 
 

 
D+ delay 

 

0.0 s                     10.0 s                      100.0 s 

  1  0 d    0 h 
  2  0 d    0 h 
Run hours   24 h  
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4. Renuncia de Responsabilidad 
 
 
 
Renuncia de Responsabilidad 
 

La unidad se entrega con ciertos ajustes de fábrica. Los ajustes de fábrica se basan en valores 
típicos y no se deben considerar como aceptables para la pieza de equipo para el cual se destina 
para operar y proteger. Por lo tanto, se debe tener la precaución de confirmar todos los ajustes, 
para asegurar que cumplen los requisitos del equipo que se va a poner en servicio. 
 
Thomson Technology no asume responsabilidad por la instalación u operación de los controles del  
grupo motor-generador. Si hay alguna duda de cómo instalar u operar el grupo motor-generador 
controlado por esta unidad,  se debe contactar a la compañía responsable por la instalación u 
operación del equipo.  
 
Para un mayor entendimiento de la programación y métodos de programación, por favor 
consultar el Manual de Instalación y Operación del MEC310. 
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5. Operación Básica 
 
Teoría Operacional Básica 
 

Estas instrucciones de operación se basan en la presunción de que se ha determinado 
previamente que la programación ha sido revisada, modificada y los controles y el grupo 
motor-generador comisionado como aceptable para su uso destinado. También se asume que 
el grupo motor-generador está listo para operar y se han completado todos los quehaceres 
básicos, tales como verificación de niveles de aceite y refrigerante; además se ha probado que 
toda la parte mecánica y eléctrica está en orden. 

Energización Inicial y Aclaración De Fallas. 
  
Es probable que en la energización inicial del controlador haya presentes varias alarmas o apagados 
(shutdowns.)  Estas se necesitan aclarar / borrar antes de poner el equipo en servicio u operación. 
 
Las alarmas de falla solo  se pueden despejar si el mensaje de falla aparece en la pantalla, el dispositivo 
de campo causando la falla ha regresado a su estado de no-falla o la alarma asociada se ha programado 
para ser ignorada durante el arranque inicial (pasada por alto en el arranque) y el botón ENTER ha sido 
presionado. Si el dispositivo de campo permanece en su estado de falla durante el proceso de 
restablecimiento y su condición de falla no ha sido programada para ser pasada por alto durante el 
arranque inicial, presionar el botón solo ENTER solo resultará en reconocimiento de la alarma.  
 

Los estados de Apagado (Shutdown) requieren que se presione el botón OFF antes del botón 
ENTER para permitir despejar la falla. Esto asegura que el grupo motor-generador no puede 
volver a arrancar no intencionalmente después de que se haya aclarado la falla si es solicitado 
un arranque automático.  

 
Alarmas o Apagados reconocidos previamente se aclararán automáticamente cuando su 
dispositivo de campo asociado regrese a su estado de no-falla.   

 
Las condiciones de Apagado [Shutdown] difieren de las de Alarma en que solo un Apagado puede existir 
en un momento, el primer Apagado en presentarse bloquea los Apagados siguientes. Si se permitieran 
múltiples Apagados, sería imposible determinar cual estado fue la causa real, haciendo prácticamente 
imposible la tarea de rastreo del problema. 
 
El controlador proporciona una referencia rápida del nivel del estado de alarma. El LED de alarma en el 
controlador puede cambiar entre un estado ámbar o rojo. Si tanto una Alarma como un Apagado están 
presentes, el LED estará en rojo indicando el nivel más alto de alarma, siendo este una condición de 
apagado (shutdown.)  Cuando solo hay alarmas presentes, el LED estará en Amarillo.  Se permiten 
múltiples alarmas y se mostrarán en la lista de alarmas con una flecha hacia arriba/ abajo advirtiendo 
que se puede desplazar a través de la lista para verla toda. Solo la alarma que se despliega puede ser 
aclarada, las alarmas no mostradas no se pueden aclarar a menos que se desplieguen en la pantalla o 
hayan sido previamente reconocidas.. 
 
Cuando un LED de alarma está titilando, es una indicación de una nueva alarma/ apagado, que no se ha 
reconocido.  El presionar el botón ENTER se reconocerá y / o despejará la alarma si el dispositivo de 
campo asociado o el programa lo permiten. Si no se permite, el LED de alarma cambiará a un estado de 
encendido permanente, si se presentan múltiples alarmas nuevas el LED continuará titilando hasta que 
todas las alarmas nuevas sean reconocidas o despejadas. 
 

El botón de Silenciar Bocina solo silencia la bocina del controlador local y restablece la salida del 
relevador de bocina, no reconocerá o despejará estados de alarma. Si se desea, la bocina 
interna de alarma del MEC310 se puede habilitar usando la lógica M (M-Logic.) 
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El botón Silenciar Bocina proporciona una función secundaria, manteniendo presionado el botón 
por más de 2 segundos, se despliega la lista de alarmas. 

 

Modo De Operación Manual  
 
Presionando tanto el botón MAN como el OFF  se selecciona el Modo de Operación Manual.   
 
En el Modo de Operación Manual se ignora la entrada de arranque remoto; arrancar y detener el motor 
generador solo se puede lograr con los botones RUN y OFF al lado izquierdo del controlador.   
 

Una vez que se inicia la marcha manual (RUN), el grupo motor-generador continuará operando 
hasta que se pida la parada presionando  el botón OFF (se detienen inmediatamente sin 
enfriamiento) o presionando el botón AUTO (se inicia la secuencia de enfriamiento antes de que 
el motor se detenga), el suministro de combustible se bloquea/ agota o resulta una acción de 
apagado por un ajuste de protección. 

 
Con el Modo de Operación Manual seleccionado, al presionar el botón RUN (Marcha) se inicia la 
secuencia de arranque.  
 
La siguiente es la secuencia de arranque : 

1. Se muestra el retardo para precalentamiento si está programado (también retardo pre-arranque 
para precalentamiento, preengrase (prelube), etc.) 

2. Se inicia el enganche de arranque y el intento de arranque (cranking) del motor. 
3. Desengancha automáticamente arranque del motor una vez que su velocidad supera el valor 

preprogramado por arriba del punto de desconexión de arranque en el programa. Si el motor no 
arranca en su primer intento, se adicionan ciclos de arranque y reposo. Si el motor no arranca 
después que se ha superado el número de intentos programados, se activa la protección de 
apagado (shutdown) por Falla en Arranque. 

4. Todas las funciones de protección y alarma, que se habían obviado cuando no está en marcha, 
se habilitan después de que el motor arranca (generalmente entre 10 y 20 segundos de haber 
sido desenganchado el arrancador.) 

5. El grupo motor-generador continúa operando hasta que se le ordene detenerse. 
 
La siguiente es la secuencia de parada : 

1. Presione el botón OFF. El motor-generador se detienen inmediatamente sin una secuencia de 
enfriamiento. 

2. Presione el botón AUTO. El motor-generador continúa operando e incluirá la secuencia de 
enfriamiento antes de que se detenga el grupo moto-generador. La secuencia de 
parada/enfriamiento no se inicia hasta que se remueva la entrada de arranque remoto. 

 

Modo de Operación Automático 
 
Presionando el botón AUTO se selecciona el Modo de Operación Automático.   
 
La siguiente es la secuencia de arranque : 

1. Cuando se cierra un contacto de arranque remoto en una entrada binaria configurada para 
arranque remoto, se muestra el retardo de precalentamiento, si está programado. 

2. Se inicia el enganche de arranque y el intento de arranque (cranking) del motor. 
3. Desengancha automáticamente arranque del motor una vez que su velocidad supera el valor 
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preprogramado por arriba del punto de desconexión de arranque en el programa. Si el motor no 
arranca en su primer intento, se adicionan ciclos de arranque y reposo. Si el motor no arranca 
después que se ha superado el número de intentos programados, se activa la protección de 
apagado (shutdown) por Falla en Arranque. 

4. Todas las funciones de protección y alarma, que se habían obviado cuando no está en marcha, 
se habilitan después de que el motor arranca (generalmente entre 10 y 20 segundos de haber 
sido desenganchado el arrancador.) 

5. El grupo motor-generador continúa operando hasta que se le ordene detenerse. 
 
La siguiente es la secuencia de parada : 

1. Cuando el contacto de arranque remoto se abre, el grupo motor-generador continuará operando 
durante el tiempo programado para el período de enfriamiento y luego se detiene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMF - Operación Manual (Función Opcional)  
 
Presionando el botón MAN o el OFF  se selecciona el Modo de Operación Manual y se habilitan los 
botones pulsadores de control de interruptores AMF.   
 
La secuencia de arranque  para el generador está cubierta bajo el modo de operación manual como se 
describió previamente. 
 
A continuación se describe la operación AMF utilizando los botones proporcionados: 

1. Con el motor generador en operación y generando voltaje y frecuencia aceptables, se iluminará 
el LED voltios/ frecuencia OK  después del retardo de tiempo programado (programable en el 
TPS300 - canal 6221.) Una vez que enciende el LED “V/Hz OK” y se da Disparo UCB, se 
remueve el inhibido del botón de  Cerrar GCB y su botón se hace operacional. 

2. Presione el botón Disparo UCB para liberar el UCB y habilitar el botón Cerrar GCB. Esta 
acción puede mover el mecanismo de transferencia al estado de apagado/ abierto (off/open) o no 
tener ningún efecto (la operación variará con base en el diseño de la lógica.) 

3. Presione el botón Cerrar GCB . Esto moverá la carga esencial desde el suministro de Red al de 
Generador. Nota: El LED GCB puede encender antes del cierre del interruptor si no se usa 
indicación de posición del interruptor, típicamente no se incorpora retroalimentación de la 
posición del interruptor y el LED sigue la acción del contacto de salida (se pueden monitorear 
contactos auxiliares del interruptor, en este caso el LED seguirá la acción del interruptor.) 

4. El mecanismo de transferencia permanecerá en esta posición, aún si el generador se detienen 
por cualquier razón. 

 
La secuencia de parada es la siguiente: 

1. Presione el botón de Disparo GCB .  Esto libera el interruptor GCB y habilita el botón de Cerrar 
UCB. 

2. Presione el botón Cerrar UCB .  El mecanismo de transferencia abrirá el interruptor del 

Para información detallada sobre cambios de parámet ros y configuración, por 
favor ver las Instrucciones de Instalación y Manual  de Referencia en el CD. 
 

 

Los parámetros disponibles dependen de las opciones  ajustadas. Algunos 
parámetros solo se pueden cambiar usando el softwar e utilitario (USW) del PC 
para MEC 310. La lista de parámetros se abandonará automáticamente si no s e 
presiona algún botón durante 30 segundos. 
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generador y cerrará el interruptor de Red. 
3. Para detener el generador presione OFF (Apagado)  después de que el generador ha operado 

sin carga durante un tiempo razonable para enfriamiento.  Alternativamente   el Modo de 
Operación Auto se puede seleccionar presionando AUTO . Con la carga en la RED y dentro de 
los límites propios, se iniciará el enfriamiento del motor, el generador continuará en marcha hasta 
que expire el tiempo de enfriamiento y luego se detendrá. 

 

 

AMF - Operación Automática 
 
Presionando el botón de Modo AUTO se selecciona el Modo de Operación Automática; en este modo se 
deshabilitan los botones de control de los interruptores AMF.   

 
La secuencia básica de arranque /parada  para el generador se cubre bajo el modo de operación 
automática como se describió previamente, la única excepción es que la función AMF arranca y detiene 
el grupo moto-generador con base en el monitoreo de la detección del voltaje de la Red de suministro. 
 
A continuación se describe la operación automática AMF: 

1. Cuando se detecta que la Red Normal de suministro está fuera de límites, se arranca el moto-
generador; una vez que produce voltaje y frecuencia aceptables durante un tiempo definido en el 
programa, se enciende el LED de voltios/ frecuencia OK  (el retardo de tiempo de V/Hz solo es 
programable usando el software TPS300 - canal 6221.)   

2. Una vez que enciende el LED “V/Hz OK”, se apaga el LED de Cerrar UCB y se enciende el LED 
de Cerrar GCB. Esta es la indicación de que el mecanismo de transferencia está en transición o 
transfirió al suministro del generador.  
Nota:  Se pueden adicionar contactos auxiliares de interruptor para permitir que los indicadores 
de LED solo se enciendan una vez que el interruptor cierre.  

3. El MEC 310 mantendrá el generador en operación hasta que la carga sea retransferida el 
suministro de Red. 

4. Cuando el voltaje de red se restablece dentro de límites aceptables, la retransferencia a la red se 
inhibe hasta que haya expirado el tiempo de retardo para retorno de red.  Esto asegura que la 
carga no se alimente desde una fuente instable de suministro. Una vez que expira el 
temporizador para retorno transferencia, se remueve Cerrar GCB y se da el permisivo para 
Cerrar UCB.  

5. El mecanismo de transferencia mueve la carga esencial desde el suministro de generador al 
suministro de Red. 

6. Una vez que se ha hecho la transferencia de carga, el generador continúa en marcha durante el 
tiempo programado para enfriamiento y luego se detiene. 
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